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HA178L00シリーズ 
100mA出力正電圧固定 3端子レギュレータ 

RJJ03D0004-0100Z 
(Previous: ADJ-204-051A) 

Rev.1.00 
2003.04.11 

概要 

HA178L00シリーズは，出力電圧固定形 3端子ボルテージレギュレータ用 ICです。本 ICは安定化電源と
しての動作のみでなく，ツェナーダイオードの置き換えなど，簡易基準電源として応用できます。 

特長 

• 最大出力電流は 150mA (Tj = 25°C) 

• 許容損失は最大 800mW 

• 過電流保護回路内蔵 

• 温度保護回路内蔵 
 

製品ラインアップ 

区分 出力電圧スタンダード±8% 出力電圧 Aバージョン±5% 
通信工業用 HA178L00P HA178L00PA 

HA178L00A 一般用 HA178L00 
HA178L00UA 
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出力電圧と型名 

HA178L00PA · HA178L00P · HA178L00A · HA178L00 

出力電圧 (V) 型名 外形 
2.5 HA178L02 
5 HA178L05 

5.6 HA178L56 
6 HA178L06 
8 HA178L08 
9 HA178L09 

10 HA178L10 
12 HA178L12 
15 HA178L15 

TO-92M 

 

HA178L00UA 

出力電圧 (V) 型名 型名表示 外形 
2.5 HA178L02UA 8A 
5 HA178L05UA 8B 

5.6 HA178L56UA 8C 
6 HA178L06UA 8D 
8 HA178L08UA 8E 
9 HA178L09UA 8F 

10 HA178L10UA 8G 
12 HA178L12UA 8H 
15 HA178L15UA 8J 

UPAK 
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ピン配置 

1
2

3

1. OUT

2. GND

3. IN

1. OUT

2. GND

3. IN

4. GND

1 2 3

4

• • UPAKTO-92M

 

 

ブロックダイアグラム 

(3) IN

(1) OUT

(2) GND

Vref = 2.5 V

 

 

標準接続回路 

HA178Lxx
VIN VOUT

CIN COUT

0.33µF 0.1µF
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UPAK品 (HA178L00A) マークパターンについて 

UPAK品は，パッケージが小さいため，以下のマークパターンを表示しております。製品コードとマークパ
ターンが異なりますので注意してください。 
なお，印字はレーザマークにより行っております。 

(1) (2)

(3) (4) (5)

OUT

GND

IN

 

【注】 1. 図中にある(1)～(5)の外枠 "□" は英数字の位置を示すもので実際には表示されません。 
 2. (1), (2)は製品固有のマークパターンを表します (表 1)。 

表 1 

出力電圧 (V) 型名 マークパターン (2ケタ) 
2.5 HA178L02UA 8A 
5 HA178L05UA 8B 

5.6 HA178L56UA 8C 
6 HA178L06UA 8D 
8 HA178L08UA 8E 
9 HA178L09UA 8F 

10 HA178L10UA 8G 
12 HA178L12UA 8H 
15 HA178L15UA 8J 

 
 3. (3)は生産年コード (西暦年号の 1の位) を表します。 
 4. (4)は生産月コードを表します。当月 1日から当月末日までを当月とし，表 2の月度記

号の英字 1文字で表示します。 

表 2 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
コード A B C D E F G H J K L M 

 
 5. (5)は生産週コードを表します。当月 1日を含む週を第 1週とし，1～5の数字で表示し

ます。 
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絶対最大定格 

(Ta = 25°C) 
項目 記号 定格値 単位 備考 

入力電圧 VIN 35 V  
800 *1 許容損失 PT 
800 

mW 
HA178L00UA *2 

–20～+75  動作周囲温度 Topr 
–20～+85 

°C 
HA178L00UA 

保存温度 Tstg –55～+150 °C  
【注】 1. Ta = 25°Cまでの値であり，それ以上は 6.4mW/°Cでディレーティングしてください (図 A)。 
 2. 15mm × 25mm × 0.7mmアルミナセラミック基板実装時の Ta = 25°Cまでの値です (図 B)。 
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電気的特性 

HA178L02シリーズ 

(VIN = 10V, IOUT = 40mA, 0°C≦Tj≦125°C, CIN = 0.33µF, COUT = 0.1µF) 
 

HA178L02P 
HA178L02 

HA178L02PA 
HA178L02A 

HA178L02UA 

 
 
 
項目 

 
 
 
記号 Min Typ Max Min Typ Max 

 
 
 
単位 

 
 
 
測定条件 

出力電圧 VOUT 2.32 2.48 2.64 2.38 2.48 2.58 V Tj = 25°C 
— 35 125 — 35 95 7V ≤ VIN ≤ 20V 入力電圧安定度 δVO LINE 
— 30 100 — 30 75 

mV Tj = 25°C 
8V ≤ VIN ≤ 20V 

— 14 — — 14 — 1.0mA ≤ IOUT ≤ 150mA 
— 9.5 50 — 9.5 50 1.0mA ≤ IOUT ≤ 100mA 

負荷電流安定度 δVO LOAD 

— 4.5 25 — 4.5 25 

mV Tj = 25°C 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
2.28 — 2.68 2.35 — 2.61 7V ≤ VIN ≤ 20V, 1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 出力電圧 VOUT 
2.28 — 2.68 2.35 — 2.61 

V 
VIN = 9V, 1.0mA ≤ IOUT ≤ 70mA 

静止動作電流 IQ — 3.0 6.0 — 3.0 6.0 mA Tj = 25°C 
— — 1.5 — — 1.5 8V ≤ VIN ≤ 20V, Tj = 25°C 同変化量 δIQ 
— — 0.2 — — 0.1 

mA 
1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA, Tj = 25°C 

リップル除去率 RREJ — 60 — — 60 — dB f = 120Hz, 8.0V ≤ VIN ≤ 18V, 
Tj = 25°C 

出力電圧温度変化 δVOUT/δTj — +0.2 — — +0.2 — mV/°C IOUT = 5mA 

 
 

HA178L05シリーズ 

(VIN = 10V, IOUT = 40mA, 0°C≦Tj≦125°C, CIN = 0.33µF, COUT = 0.1µF) 
 

HA178L05P 
HA178L05 

HA178L05PA 
HA178L05A 

HA178L05UA 

 
 
 
項目 

 
 
 
記号 Min Typ Max Min Typ Max 

 
 
 
単位 

 
 
 
測定条件 

出力電圧 VOUT 4.68 5.0 5.32 4.8 5.0 5.2 V Tj = 25°C 
— 55 200 — 55 150 7V ≤ VIN ≤ 20V 入力電圧安定度 δVO LINE 
— 45 150 — 45 100 

mV Tj = 25°C 
8V ≤ VIN ≤ 20V 

— 16 — — 16 — 1.0mA ≤ IOUT ≤ 150mA 
— 11 60 — 11 60 1.0mA ≤ IOUT ≤ 100mA 

負荷電流安定度 δVO LOAD 

— 5.0 30 — 5.0 30 

mV Tj = 25°C 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
4.6 — 5.4 4.75 — 5.25 7V ≤ VIN ≤ 20V, 1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 出力電圧 VOUT 
4.6 — 5.4 4.75 — 5.25 

V 
VIN = 10V, 1.0mA ≤ IOUT ≤ 70mA 

静止動作電流 IQ — 3.0 6.0 — 3.0 6.0 mA Tj = 25°C 
— — 1.5 — — 1.5 8.0V ≤ VIN ≤ 20V, Tj = 25°C 同変化量 δIQ 
— — 0.2 — — 0.1 

mA 
1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA, Tj = 25°C 

リップル除去率 RREJ — 58 — — 58 — dB f = 120Hz, 8.0V ≤ VIN ≤ 18V, 
Tj = 25°C 

出力電圧温度変化 δVOUT/δTj — +0.1 — — +0.1 — mV/°C IOUT = 5mA 
最小入出力間電位差 VDROP — 1.7 — — 1.7 — V Tj = 25°C 
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HA178L56シリーズ 

(VIN = 11V, IOUT = 40mA, 0°C≦Tj≦125°C, CIN = 0.33µF, COUT = 0.1µF) 
 

HA178L56P 
HA178L56 

HA178L56PA 
HA178L56A 

HA178L56UA 

 
 
 
項目 

 
 
 
記号 Min Typ Max Min Typ Max 

 
 
 
単位 

 
 
 
測定条件 

出力電圧 VOUT 5.24 5.6 5.96 5.38 5.6 5.82 V Tj = 25°C 
— 50 200 — 50 150 7.6V ≤ VIN ≤ 21V 入力電圧安定度 δVO LINE 
— 45 150 — 45 100 

mV Tj = 25°C 
8.5V ≤ VIN ≤ 21V 

— 17 — — 17 — 1.0mA ≤ IOUT ≤ 150mA 
— 11 60 — 11 60 1.0mA ≤ IOUT ≤ 100mA 

負荷電流安定度 δVO LOAD 

— 5.0 30 — 5.0 30 

mV Tj = 25°C 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
5.16 — 6.04 5.32 — 5.88 7.6V ≤ VIN ≤ 21V, 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
出力電圧 VOUT 

5.16 — 6.04 5.32 — 5.88 

V 

VIN = 11V, 1.0mA ≤ IOUT ≤ 70mA 
静止動作電流 IQ — 3.0 6.0 — 3.0 6.0 mA Tj = 25°C 

— — 1.5 — — 1.5 8.5V ≤ VIN ≤ 20V, Tj = 25°C 同変化量 δIQ 
— — 0.2 — — 0.1 

mA 
1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA, Tj = 25°C 

リップル除去率 RREJ — 58 — — 58 — dB f = 120Hz, 8.5V ≤ VIN ≤ 18.5V, 
Tj = 25°C 

出力電圧温度変化 δVOUT/δTj — +0.1 — — +0.1 — mV/°C IOUT = 5mA 
最小入出力間電位差 VDROP — 1.7 — — 1.7 — V Tj = 25°C 

 
 

HA178L06シリーズ 

(VIN = 11V, IOUT = 40mA, 0°C≦Tj≦125°C, CIN = 0.33µF, COUT = 0.1µF) 
 

HA178L06P 
HA178L06 

HA178L06PA 
HA178L06A 

HA178L06UA 

 
 
 
項目 

 
 
 
記号 Min Typ Max Min Typ Max 

 
 
 
単位 

 
 
 
測定条件 

出力電圧 VOUT 5.61 6.0 6.39 5.76 6.0 6.24 V Tj = 25°C 
— 50 200 — 50 150 8.1V ≤ VIN ≤ 21V 入力電圧安定度 δVO LINE 
— 45 150 — 45 110 

mV Tj = 25°C 
9.0V ≤ VIN ≤ 21V 

— 17.5 — — 17.5 — 1.0mA ≤ IOUT ≤ 150mA 
— 12 70 — 12 70 1.0mA ≤ IOUT ≤ 100mA 

負荷電流安定度 δVO LOAD 

— 5.5 35 — 5.5 35 

mV Tj = 25°C 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
5.52 — 6.48 5.7 — 6.3 8.1V ≤ VIN ≤ 21V, 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
出力電圧 VOUT 

5.52 — 6.48 5.7 — 6.3 

V 

VIN = 11V, 1.0mA ≤ IOUT ≤ 70mA 
静止動作電流 IQ — 3.0 6.0 — 3.0 6.0 mA Tj = 25°C 

— — 1.5 — — 1.5 9.0V ≤ VIN ≤ 20V, Tj = 25°C 同変化量 δIQ 
— — 0.2 — — 0.1 

mA 
1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA, Tj = 25°C 

リップル除去率 RREJ — 57 — — 57 — dB f = 120Hz, 9.0V ≤ VIN ≤ 19V, 
Tj = 25°C 

出力電圧温度変化 δVOUT/δTj — +0.1 — — +0.1 — mV/°C IOUT = 5mA 
最小入出力間電位差 VDROP — 1.7 — — 1.7 — V Tj = 25°C 
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HA178L08シリーズ 

(VIN = 14V, IOUT = 40mA, 0°C≦Tj≦125°C, CIN = 0.33µF, COUT = 0.1µF) 
 

HA178L08P 
HA178L08 

HA178L08PA 
HA178L08A 

HA178L08UA 

 
 
 
項目 

 
 
 
記号 Min Typ Max Min Typ Max 

 
 
 
単位 

 
 
 
測定条件 

出力電圧 VOUT 7.48 8.0 8.52 7.7 8.0 8.3 V Tj = 25°C 
— 20 200 — 20 175 10.5V ≤ VIN ≤ 23V 入力電圧安定度 δVO LINE 
— 12 150 — 12 125 

mV Tj = 25°C 
11V ≤ VIN ≤ 23V 

— 22 — — 22 — 1.0mA ≤ IOUT ≤ 150mA 
— 15 80 — 15 80 1.0mA ≤ IOUT ≤ 100mA 

負荷電流安定度 δVO LOAD 

— 7.0 40 — 7.0 40 

mV Tj = 25°C 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
7.36 — 8.64 7.6 — 8.4 10.5V ≤ VIN ≤ 23V, 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
出力電圧 VOUT 

7.36 — 8.64 7.6 — 8.4 

V 

VIN = 14V, 1.0mA ≤ IOUT ≤ 70mA 
静止動作電流 IQ — 3.0 6.5 — 3.0 6.5 mA Tj = 25°C 

— — 1.5 — — 1.5 11V ≤ VIN ≤ 23V, Tj = 25°C 同変化量 δIQ 
— — 0.2 — — 0.1 

mA 
1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA, Tj = 25°C 

リップル除去率 RREJ — 55 — — 55 — dB f = 120Hz, 12V ≤ VIN ≤ 23V, 
Tj = 25°C 

出力電圧温度変化 δVOUT/δTj — –0.1 — — –0.1 — mV/°C IOUT = 5mA 
最小入出力間電位差 VDROP — 1.7 — — 1.7 — V Tj = 25°C 

 
 

HA178L09シリーズ 

(VIN = 15V, IOUT = 40mA, 0°C≦Tj≦125°C, CIN = 0.33µF, COUT = 0.1µF) 
 

HA178L09P 
HA178L09 

HA178L09PA 
HA178L09A 

HA178L09UA 

 
 
 
項目 

 
 
 
記号 Min Typ Max Min Typ Max 

 
 
 
単位 

 
 
 
測定条件 

出力電圧 VOUT 8.42 9.0 9.58 8.64 9.0 9.36 V Tj = 25°C 
— 80 230 — 80 200 11.4V ≤ VIN ≤ 24V 入力電圧安定度 δVO LINE 
— 20 160 — 20 160 

mV Tj = 25°C 
12V ≤ VIN ≤ 24V 

— 24.5 — — 24.5 — 1.0mA ≤ IOUT ≤ 150mA 
— 17 90 — 17 90 1.0mA ≤ IOUT ≤ 100mA 

負荷電流安定度 δVO LOAD 

— 8.0 45 — 8.0 45 

mV Tj = 25°C 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
8.28 — 9.72 8.55 — 9.45 11.4V ≤ VIN ≤ 24V, 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
出力電圧 VOUT 

8.28 — 9.72 8.55 — 9.45 

V 

VIN = 15V, 1.0mA ≤ IOUT ≤ 70mA 
静止動作電流 IQ — 3.1 6.5 — 3.1 6.5 mA Tj = 25°C 

— — 1.5 — — 1.5 12V ≤ VIN ≤ 24V, Tj = 25°C 同変化量 δIQ 
— — 0.2 — — 0.1 

mA 
1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA, Tj = 25°C 

リップル除去率 RREJ — 55 — — 55 — dB f = 120Hz, 12V ≤ VIN ≤ 24V, 
Tj = 25°C 

出力電圧温度変化 δVOUT/δTj — –0.15 — — –0.15 — mV/°C IOUT = 5mA 
最小入出力間電位差 VDROP — 1.7 — — 1.7 — V Tj = 25°C 
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HA178L10シリーズ 

(VIN = 16V, IOUT = 40mA, 0°C≦Tj≦125°C, CIN = 0.33µF, COUT = 0.1µF) 
 

HA178L10P 
HA178L10 

HA178L10PA 
HA178L10A 

HA178L10UA 

 
 
 
項目 

 
 
 
記号 Min Typ Max Min Typ Max 

 
 
 
単位 

 
 
 
測定条件 

出力電圧 VOUT 9.35 10 10.65 9.6 10 10.4 V Tj = 25°C 
— 80 230 — 80 230 12.5V ≤ VIN ≤ 25V 入力電圧安定度 δVO LINE 
— 30 170 — 30 170 

mV Tj = 25°C 
13V ≤ VIN ≤ 25V 

— 26 — — 26 — 1.0mA ≤ IOUT ≤ 150mA 
— 18 90 — 18 90 1.0mA ≤ IOUT ≤ 100mA 

負荷電流安定度 δVO LOAD 

— 8.5 45 — 8.5 45 

mV Tj = 25°C 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
9.2 — 10.8 9.5 — 10.5 12.5V ≤ VIN ≤ 25V, 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
出力電圧 VOUT 

9.2 — 10.8 9.5 — 10.5 

V 

VIN = 16V, 1.0mA ≤ IOUT ≤ 70mA 
静止動作電流 IQ — 3.1 6.5 — 3.1 6.5 mA Tj = 25°C 

— — 1.5 — — 1.5 13V ≤ VIN ≤ 25V, Tj = 25°C 同変化量 δIQ 
— — 0.2 — — 0.1 

mA 
1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA, Tj = 25°C 

リップル除去率 RREJ — 54 — — 54 — dB f = 120Hz, 13V ≤ VIN ≤ 24V, 
Tj = 25°C 

出力電圧温度変化 δVOUT/δTj — –0.2 — — –0.2 — mV/°C IOUT = 5mA 
最小入出力間電位差 VDROP — 1.7 — — 1.7 — V Tj = 25°C 

 
 

HA178L12シリーズ 

(VIN = 19V, IOUT = 40mA, 0°C≦Tj≦125°C, CIN = 0.33µF, COUT = 0.1µF) 
 

HA178L12P 
HA178L12 

HA178L12PA 
HA178L12A 

HA178L12UA 

 
 
 
項目 

 
 
 
記号 Min Typ Max Min Typ Max 

 
 
 
単位 

 
 
 
測定条件 

出力電圧 VOUT 11.22 12 12.78 11.5 12 12.5 V Tj = 25°C 
— 120 250 — 120 250 14.5V ≤ VIN ≤ 27V 入力電圧安定度 δVO LINE 
— 100 200 — 100 200 

mV Tj = 25°C 
16V ≤ VIN ≤ 27V 

— 28.5 — — 28.5 — 1.0mA ≤ IOUT ≤ 150mA 
— 20 100 — 20 100 1.0mA ≤ IOUT ≤ 100mA 

負荷電流安定度 δVO LOAD 

— 10 50 — 10 50 

mV Tj = 25°C 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
11.04 — 12.96 11.4 — 12.6 14.5V ≤ VIN ≤ 27V, 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
出力電圧 VOUT 

11.04 — 12.96 11.4 — 12.6 

V 

VIN = 19V, 1.0mA ≤ IOUT ≤ 70mA 
静止動作電流 IQ — 3.1 6.5 — 3.1 6.5 mA Tj = 25°C 

— — 1.5 — — 1.5 16V ≤ VIN ≤ 27V, Tj = 25°C 同変化量 δIQ 
— — 0.2 — — 0.1 

mA 
1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA, Tj = 25°C 

リップル除去率 RREJ — 52 — — 52 — dB f = 120Hz, 15V ≤ VIN ≤ 25V, 
Tj = 25°C 

出力電圧温度変化 δVOUT/δTj — –0.3 — — –0.3 — mV/°C IOUT = 5mA 
最小入出力間電位差 VDROP — 1.7 — — 1.7 — V Tj = 25°C 
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HA178L15シリーズ 

(VIN = 23V, IOUT = 40mA, 0°C≦Tj≦125°C, CIN = 0.33µF, COUT = 0.1µF) 
 

HA178L15P 
HA178L15 

HA178L15PA 
HA178L15A 

HA178L15UA 

 
 
 
項目 

 
 
 
記号 Min Typ Max Min Typ Max 

 
 
 
単位 

 
 
 
測定条件 

出力電圧 VOUT 14.03 15 15.97 14.4 15 15.6 V Tj = 25°C 
— 130 300 — 130 300 17.5V ≤ VIN ≤ 30V 入力電圧安定度 δVO LINE 
— 110 250 — 110 250 

mV Tj = 25°C 
20V ≤ VIN ≤ 30V 

— 36 — — 36 — 1.0mA ≤ IOUT ≤ 150mA 
— 25 150 — 25 150 1.0mA ≤ IOUT ≤ 100mA 

負荷電流安定度 δVO LOAD 

— 12 75 — 12 75 

mV Tj = 25°C 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
13.8 — 16.2 14.25 — 15.75 17.5V ≤ VIN ≤ 30V, 

1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA 
出力電圧 VOUT 

13.8 — 16.2 14.25 — 15.75 

V 

VIN = 23V, 1.0mA ≤ IOUT ≤ 70mA 
静止動作電流 IQ — 3.2 6.5 — 3.2 6.5 mA Tj = 25°C 

— — 1.5 — — 1.5 20V ≤ VIN ≤ 30V, Tj = 25°C 同変化量 δIQ 
— — 0.2 — — 0.1 

mA 
1.0mA ≤ IOUT ≤ 40mA, Tj = 25°C 

リップル除去率 RREJ — 49 — — 49 — dB f = 120Hz, 18.5V ≤ VIN ≤ 28.5V, 
Tj = 25°C 

出力電圧温度変化 δVOUT/δTj — –0.5 — — –0.5 — mV/°C IOUT = 5mA 
最小入出力間電位差 VDROP — 1.7 — — 1.7 — V Tj = 25°C 
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主特性 

4.9V

15.2

15

14.8

5.05

5.0

4.95

2.55

2.5

2.45

−20 0 25 50 75 125100 150

  Tj  ( )

  
V

O
U

T
  
(V

)

HA178L15
VIN = 23 V
IOUT = 5 mA

HA178L05
VIN = 10 V
IOUT = 5 mA

HA178L02
VIN = 10 V
IOUT = 5 mA

2

0 5 10

  VIN  (V)

HA178L02
VOUT = 2.48 V
RL = 62 Ω
Tj = 25

1

2.48V

    

   (1)

2.0

1.5

−20 0 25 50 75 100 125 150

  Tj  ( )

  
V

D
ro

p
  

(V
)

HA178L05

VOUT = 5 V

IOUT = 40 mA

1%

1.0

  VIN  (V)

  
V

O
U

T
  

(V
)

  
V

O
U

T
  

(V
)

6

0 6 10

HA178L05
VOUT = 5 V
RL = 125 Ω
Tj = 25

2

2 4 8

4

0

6.8V

5V

   (2)

 



HA178L00シリーズ 

Rev.1.00,  2003.04.11,  page 12 of 17 
 

3

0 10 30

1

4

HA178L05
VOUT = 5 V
IOUT = 40 mA
Tj = 25

20

2

3

0 10 30

  VIN  (V)

  
I Q

  
(m

A
)

1

4

HA178L15
VOUT = 15 V
IOUT = 40 mA
Tj = 25

20

2

10

0 10 20

5

5 15

15

HA178L15
VOUT = 15 V
RL = 375 Ω
Tj = 25

15V

17.2V

3

0 10 30

  VIN  (V)

  
I Q

  
(m

A
)

1

4

HA178L02
VOUT = 2.48 V
IOUT = 40 mA
Tj = 25

20

2

  VIN  (V)

   (3)    (1)

  
V

O
U

T
  
(V

)

  VIN  (V)

  
I Q

  
(m

A
)

   (2)    (3)

 



HA178L00シリーズ 

Rev.1.00,  2003.04.11,  page 13 of 17 
 

5

0 50 250

  IOUT  (mA)

  
V

O
U

T
  
(V

)

1

HA178L05
VIN = 10 V
VOUT = 5 V
Tj = 25

3

2

4

6

100 150 200 300

T
j 
= 

1
2

5

T
j 
= 

7
5

T
j 
= 

2
5

T
j 
= 

0

   (3)   (2)

   (1)

3.5

3.0

−20 0 25 50 75 100 125 150

  Tj  ( )

2.5

HA178L02
VIN = 10 V
VOUT = 2.48 V
IOUT = 40 mA

3.5

3.0

−20 0 25 50 75 100 125 150

  Tj  ( )

2.5

HA178L15
VIN = 23 V
VOUT = 15 V
IOUT = 40 mA

3.5

3.0

−20 0 25 50 75 100 125 150

  Tj  ( )

  
I Q

  
(m

A
)

2.5

HA178L05
VIN = 10 V
VOUT = 5 V
IOUT = 40 mA

  
I Q

  
(m

A
)

  
I Q

  
(m

A
)

  

 



HA178L00シリーズ 

Rev.1.00,  2003.04.11,  page 14 of 17 
 

50

30

10 100 1 k

  f  (Hz)

0

HA178L02
VIN = 10 V
VOUT = 2.48 V
Tj = 25

10 k 100 k

10

20

40

60

70

  
R

re
j 
 (

d
B

)
  
R

re
j 
 (

d
B

)

50

30

10 100 1 k

  f  (Hz)

0
10 k 100 k

10

20

40

60

70

50

30

10 100 1 k

  f  (Hz)

0
10 k 100 k

10

20

40

60

70

HA178L15
VIN = 23 V
VOUT = 15 V
IOUT = 40 mA
Tj = 25

HA178L05
VIN = 10 V
VOUT = 5 V
IOUT = 40 mA
Tj = 25

0 10 15

1

2

3

  
V

H
  
(V

)

O
u
tp

u
t 
V

o
lt
a
g
e
 V

O
 (

V
)

5

HA178L02

L05

L56

L06

L08
L09

L10 L12 L15

Input Voltage VIN (V)

Tj = 25

VH

  VO  (V)

     (3)

   (2)

  
R

re
j 
 (

d
B

)

   (1)

 



HA178L00シリーズ 

Rev.1.00,  2003.04.11,  page 15 of 17 
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