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HD74UH08 
2-input AND Gate 

RJJ03D0174–0500Z 
(Previous ADJ-205-005C (Z)) 

Rev.5.00 
2004. 01.09 

概要 

HD74UH08は，シリコンゲート CMOS技術を用いた高速 CMOS 2入力 ANDゲートです。 
CMOSの特長である低消費電力で，LS-TTLと同等の高速動作を実現できます。内部回路は，バッファ付
きの 3段構成で雑音余裕度が広く，安定した出力が得られます。 

特長 

• 2.9×1.6×1.1mmの超小型 5ピンパッケージで基板実装効率を大幅に向上 

• 基本ゲート機能をルネサスユニロジックシリーズとしてラインアップ 

• 高速自動実装に便利なエンボステーピングにて供給 

• HD74HC08と同等の電気的特性 

電源電圧範囲：2～6V 

動作温度範囲：–40～+85°C 

• ｜IOH｜＝IOL＝2mA（min） 

• 発注型名 
 
発注型名 パッケージ名称 パッケージコード パッケージ略称 テーピング略称 (数量) 

HD74UH08EL MPAK-5ピン MPAK-5V なし EL (3,000pcs / Reel) 
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ピン配置 
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絶対最大定格 

項目 記号 定格値 単位 
電源電圧 VCC –0.5～7.0 V 
入力電圧 VIN –0.5～VCC + 0.5 V 
出力電圧 VOUT –0.5～VCC + 0.5 V 
入力保護ダイオード電流 IIK ±20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±25 mA 
VCC/GND電流 ICC, IGND ±25 mA 
許容損失 PT 200 mW 
保存温度 Tstg –65～150 °C 
 

推奨動作条件 

項目 記号 定格値 単位 
電源電圧 VCC 2～6 V 
入力電圧 VIN 0～VCC V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 
動作温度 Topr –40～85 °C 

0～1000（VCC = 2.0V） 
0～500（VCC = 4.5V） 

入力上昇，下降時間 tr, tf 

0～400（VCC = 6.0V） 

ns 
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DC電気的特性 

Ta = 25°C Ta = –40～
85°C 

 
 
項目 

 
 
記号 

 
 

VCC Min Typ Max Min Max 

 
 
単位 

 
 
測定条件 

2.0 1.5 — — 1.5 — 
4.5 3.15 — — 3.15 — 

VIH 

6.0 4.2 — — 4.2 — 

V  

2.0 — — 0.5 — 0.5 
4.5 — — 1.35 — 1.35 

入力電圧 

VIL 

6.0 — — 1.8 — 1.8 

V  

2.0 1.9 2.0 — 1.9 — 
4.5 4.4 4.5 — 4.4 — 
6.0 5.9 6.0 — 5.9 — 

IOH = –20µA 

4.5 4.18 4.31 — 4.13 — IOH = –2mA 

VOH 

6.0 5.68 5.80 — 5.63 — 

V VIN = VIH 

IOH = –2.6mA 
2.0 — 0.0 0.1 — 0.1 
4.5 — 0.0 0.1 — 0.1 
6.0 — 0.0 0.1 — 0.1 

IOL = 20µA 

4.5 — 0.17 0.26 — 0.33 IOL = 2mA 

出力電圧 

VOL 

6.0 — 0.18 0.26 — 0.33 

V VIN = VIH or VIL 

IOL = 2.6mA 
入力電流 IIN 6.0 — — ±0.1 — ±1.0 VIN = VCC or GND 
静的消費電流 ICC 6.0 — — 1.0 — 10.0 

µA 
VIN = VCC or GND 
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スイッチング特性 

（CL＝15pF，tr＝tf＝6ns，VCC＝5V） 
Ta = 25°C  

項目 
 
記号 Min Typ Max 

 
単位 

 
測定条件 

出力上昇， 
下降時間 

tTLH 
tTHL 

— 5 10 ns 測定回路参照 

伝搬遅延時間 tPLH 
tPHL 

— 7 15 ns 測定回路参照 

 
（CL＝50pF，tr＝tf＝6ns） 

Ta = 25°C Ta = –40～
85°C 

 
 
項目 

 
 
記号 

 
 

VCC Min Typ Max Min Max 

 
 
単位 

 
 
測定条件 

2.0 — 50 125 — 155 
4.5 — 14 25 — 31 

出力上昇， 
下降時間 

tTLH 
tTHL 

6.0 — 12 21 — 26 

ns 測定回路参照 

2.0 — 48 100 — 125 
4.5 — 12 20 — 25 

伝搬遅延時間 tPLH 
tPHL 

6.0 — 9 17 — 21 

ns 測定回路参照 

入力容量 CIN — — 5 10 — 10 
等価内部容量 CPD — — 10 — — — 

pF  

注) CPDは，無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算した IC内部の等価容量です。 
 無負荷時の平均動作消費電流は，次式により求められます。 
 ICC (opr) = CPD • VCC • fIN + ICC 
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測定回路 

50Ω C
L

VCC

 
注) 消費電流測定時は，出力を開放にしておきます。 

 

● 測定波形 
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外形寸法図 
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Package Code

JEDEC

JEITA

Mass (reference value)

MPAK-5V

—

—

0.015 g

Unit: mm
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E-Mail: csc@renesas.com
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